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Aurinkosähköjärjestelmien kustannuskehitys

Lähde: Jäger-Waldau, A., PV Status Report 2019, 
EUR 29938 EN, Publications Office of the European 
Union, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-12608-
9, doi:10.2760/326629, JRC118058

Aurinkosähköjärjestelmien 
investointikustannusten lasku 
tasaantunut viime vuosina



Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus

• Aurinkosähköjärjestelmä tulee mitoittaa 
kohteen valoisan ajan (huhti-elokuu) 
tuntikohtaisen sähkönkulutusprofiilin mukaan
• Data saatavilla esimerkiksi sähkömyyjältä tai 

siirtoyhtiöltä

• Mitoitus koko vuoden sähkönkulutuksen 
mukaan johtaa helposti järjestelmän 
ylimitoitukseen

• Aurinkosähköjärjestelmän taloudelliselle 
kannattavuudelle olennaista on omaan käyttöön 
tuotetun aurinkosähkön maksimointi
• Ostosähkön korvaamisella saavutettu säästö 

huomattavasti suurempi kuin ylijäämäsähkön 
myynnistä saatava tuotto

Myyntisähkön 

tuotto

Ostosähkön 

hinta

Sähkön siirto

Sähköenergia

Verot

Sähköenergia

Myynnin kulut

Lähde: Energiavirasto



Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus

a) Pohjakuormaan perustuva mitoitus
• Kaikki tuotanto kokonaisuudessaan kohteen omaan 

käyttöön
• Pohjakuorma eli jatkuva sähköntehon tarve noin 22 kW

• Aurinkosähköjärjestelmän koko 27.5 kWp*
• Suuntaus etelään

b) Kulutusprofiilin mukaan optimoitu 
mitoitus

• Aurinkosähköllä pyritään kattamaan päivittäisiä 
kulutuspiikkejä

• Maksimikuorma aamupäivällä 32 kW
• Aurinkosähköjärjestelmän koko 40 kWp*
• Paneelien suuntauksella voidaan ajoittaa tuotantoa

• Aurinkosähkön tuotantojakaumat PVGIS-
ohjelmasta
• Kuvassa huipputuotannot esimerkkivuonna

*Suomen olosuhteissa järjestelmän huipputehoksi voidaan olettaa 80% 
paneeliston nimellistehosta
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Esimerkkikohde: maitotila
Vuosikulutus: 250 MWh
Sijainti: Keski-Suomi
Asennuskulma: 35°

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP


Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus
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Esimerkkikohde: maitotila
Vuosikulutus: 250 MWh
Sijainti: Keski-Suomi
Asennuskulma: 35°



Aurinkosähköjärjestelmän kannattavuus

Aurinkosähköjärjestelmän 
kannattavuuslaskuri 
löytyy esimerkiksi 
FinSolar-hankkeen sivuilta

Paneelin teho 330 W 

Järjestelmän häviöt 13 %

Kallistuskulma 35°

Sijanti Keski-Suomi

Investointikustannus (alv 0%) 1050 €/kWp

Investointituki 40 %

Ostosähkön keskihinta* (alv 0%) 7.4 snt/kWh

Myydyn sähkön keskihinta 2-5 snt/kWh

*Ei sisällä kiinteitä kustannuksia (kuten kuukausimaksut),

hinta painotettu kesäajan mukaan

Järjestelmän nimellisteho (kWp) 27.5 40

Paneelien suuntaus etelä kaakko

Paneelien lukumäärä 83 121

Paneeliston pinta-ala (m2) 141 205

Investointikustannus (alv 0%, tuki 40%) 17 300 € 25 200 €

Ennustettu tuotanto* (kWh/v) 21 470 29 391

Korvattu ostosähkö (kWh) 21 447 28 979

Myyty ylijäämäsähkö (kWh) 22 412

Omakäyttöaste (%) 99.9 % 98.6 %

Omavaraisuus-aste (%) 8.6 % 11.6 %

Takaisinmaksuaika** (koroton) 11 v 12 v

*Aurinkosähkön tuotantojakaumat PVGIS-ohjelmasta

** Sähkön hinnassa ei oletettu suuria muutoksia,
aurinkopaneelien tuoton vuosittainen heikentymä 0.5%,
invertterin vaihto kerran järjestelmän elinkaaren (30 vuotta) aikana
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https://finsolar.net/en_US/kannattavuus/kannattavuuslaskurit/


Aurinkosähköjärjestelmän hankinta – investointituki

• Investointituki aurinkosähköjärjestelmälle haettavissa ELY-keskukselta

• Tuki tavallisesti 40% investoinnin arvonlisäverottomista kustannuksista

• Ehtoina:
• Aurinkosähköjärjestelmän ostohinnan tulee olla vähintään 17 500€ (alv. 0%)

• Tuotettu aurinkosähkö tulee käyttää maatilan tuotantotoiminnassa

• Maatalouden yrittäjäntulon tulee olla vähintään 25 000 € viimeistään viidentenä vuonna 
tuen myöntämisestä

• Tukea haetaan sähköisesti Ruokaviraston Hyrrä-palvelun kautta

• Tukea voi hakea jatkuvasti, hakemuksia ratkaistaan tukijaksojen (16.10.–15.1., 
16.1.–15.3., 16.3.–15.8., 16.8.–15.10.) päättymisen jälkeen

• Investointia ei saa käynnistää ennen tukipäätöstä



Aurinkosähköjärjestelmän hankinta – vaiheet

Toimitussopimus

Investointituen haku 

ELY-keskukselta

Rakennusluvan 

tarpeellisuuden selvitys 

kunnan 

rakennusvalvonnalta

Kytkentälupa 

sähköverkkoyhtiöltä

Sopimus 

ylijäämäsähkön 

myynnille

Järjestelmän kokoluokan 

arviointi kohteen valoisan 

ajan tuntikohtaisen 

sähkönkulutusprofiilin 
mukaan

Asennus ja 

käyttöönotto

Positiivinen investointitukipäätös

Sopivan 

sijoituspaikan 

kartoitus 

järjestelmälle

• Avaimet käteen -palvelu luotettavalta 
toimittajalta vaivattomin tapa 
onnistuneelle hankinnalle:
• Järjestelmän suunnittelu ja mitoitus

• Standardien mukaisen laitteiston hankinta ja 
asennukset

• Asiakastuki hankinta- ja asennusvaiheessa
• Rakennuslupa

• Sopimus ylijäämäsähkön siirrosta (toimittaja) 
ja myynnistä (asiakas)

• Toimittajissa paljon eroja, vertaile!
• Toimituspakettien sisältö

• Paneelien ja invertterin laatu, takuuehdot

• Referenssit



Johtopäätökset

• Aurinkosähköjärjestelmien investointikustannusten lasku 
tasaantunut viime vuosina

• Järjestelmän taloudellinen kannattavuus perustuu korvatun 
ostosähkön määrään

• Mitoitus kohteen valoisan ajan tuntikohtaisen sähkönkulutusprofiilin 
mukaan
• Pohjakuorma

• Optimointi kulutusprofiilin mukaan

• Maatiloilla mahdollisuus 40% investointitukeen järjestelmän 
arvonlisäverottomista kustannuksista 

• Avaimet käteen –palvelu vaivaton tapa hankinnalle


